Dégr af eur Aut omati que CANON Al

Dégrafeur Automatique CANON Al

Accessoire pour le retrait automatique des agrafes

Note : Pas noté

Prix

Prix de vente avec réduction
Prix ??de vente695,20 €

Prix de vente hors-taxe695,20 €

Montant des Taxes

Ask a question about this product

FournisseursCanon
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Dégr af eur Automati qgue CANON Al

Description du produit

Canon Source mportaton:France &8

Dégrafeur Automatique CANON Al

Accessoire pour le retrait automatique des agrafes

Le dégrafeur Canon Al, couplé a un scanner de production, est la combinaison parfaitement adaptée pour améliorer la productivité des
entreprises qui ont besoin de numériser ou de photocopier rapidement des documents papier.

Le retrait des agrafes est une étape cruciale de la numérisation des documents, mais lorsqu'il est effectué manuellement, le processus peut
prendre du temps, étre physiquement éprouvant et risquer d'endommager les documents.

Le dégrafeur automatique Al permet de gagner du temps et garantit que les documents sont préts pour la numérisation. |l permet a vos
clients (prestataires, centres de numérisation internalisés, etc.) d’accélérer les processus de flux de production numérique et papier.

Option (non fournie par Canon) : Pédale de déclenchement

« Compatible avec les pédales de déclenchement utilisant la prise jack mono 3.5mm, ou 6.35mm avec adaptateur 3.5mm.
« Utilisez des pédales de déclenchement avec un contact poussoir a fermeture (ou « normalement ouvert ») 24 volts

« La pédale de déclenchement doit étre connectée avant de brancher I'alimentation

Garantie 1 an retour atelier.
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