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scanner de bureau / réseau / wifi / écran tactile 

Note : Pas noté 
Prix
Prix de vente avec réduction

Prix ??de vente625,38 €

Prix de vente hors-taxe625,38 €

Montant des Taxes

Ask a question about this product 

FournisseursCanon 
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Canon DR-S150
 

Description du produit 

   

Documentation PDF DR-S150

 

Scanner de Bureau Polyvalent Canon DR-S150

Scanner de bureau / réseau / wifi / avec écran tactile couleur (45 pages/minutes - A4 -
Recto / Verso)

Un scanner polyvalent

Le DR-S150 est le premier scanner de bureau Canon, doté à la fois des interfaces réseaux et USB et d'un écran tactile couleur.

Une fiabilité à toute épreuve

Le CANON DR-S150 hérite de la mécanique éprouvée du DR-C240. L'alimentation et la séparation des feuilles est efficace ce qui permet de
gagner du temps lors de la numérisation de lots de documents mixtes.

De plus, grâce à son nouveau processeur DR, le DR-S150 est plus rapide lors des numérisations couleur que le DR-C240.

Simplicité d'utilisation

L'utilisation du scanner est particulièrement intuitive avec l'écran tactile LCD tactile. Les paramètres de numérisation sont enregistrés
directement dans le scanner pour numériser d'un seul clic.

Idéal pour les groupes de travail

Le DR-S150 permet une numérisation à partir d'un, ou plusieurs PC (pas simultanément), depuis l'écran tactile ou un SmatPhone/Tablette.
Les utilisateurs peuvent choisir la méthode de numérisation appropriée en fonction de leur utilisation ou de leur environnement.

Il est possible de voir sur l'écran tactile, les différents PC du réseau sur lesquels CaptureOnTouch est installé et connecté au scanner. Il suffit
de sélectionner son propre PC et les « raccourcis de numérisation» apparaissent sur l’écran. On peut ensuite lancer la numérisation via le
raccourci désiré.
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